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візки для подачі дроту та повзунок захисту механізму подачі 

дроту. Додайте підвіску для стріли пристрою подачі дроту, щоб 

пристрій подачі дроту можна було легко підвісити під зручним 

кутом над робочою зоною.

Керуйте X3 FastMig на відстані за допомогою додаткового пульта дистанційного 

керування за допомогою дистанційного керування пальником GXe GRe50 або ручного 

дротового дистанційного керування HR53.

Робочий цикл

Міцний, простий і точний

X3S FastMig Synergic і X3P FastMig Pulse — це ваш швидкий 

шлях для виконання високоякісних зварних швів у різноманітних 

зварювальних і виробничих середовищах. Надійні та довговічні 

X3S та X3P FastMig можуть справлятися зі стуками 

повсякденного промислового зварювання, а новий інтерфейс 

користувача на основі значків економить час завдяки швидкому 

налаштуванню та легкому вибору параметрів, надаючи вам 

миттєвий контроль над ключовими функціями для надійного 

високоякісного зварювання.

Потужні та продуктивні моделі 420A X3S FastMig Synergic і 

450A X3P FastMig Pulse забезпечують робочий цикл 60%; 

ідеальне поєднання для виробничих застосувань, де 

потужне, точне та надійне зварювальне обладнання має 

важливе значення для підтримки швидко мінливих і змінних 

робочих завдань.

Системи X3 FastMig стандартно постачаються з міцними, 

ударостійкими блоками подачі дроту HD300, що мають 

конструкцію з подвійними стінками та потужний механізм 

приводу дроту Dura torque 4x4. Пристрій подачі дроту HD300 

має конструкцію «безпечного підйому», що дозволяє 

піднімати та підвішувати пристрій подачі дроту за ручку.

X3 FastMig пропонує ряд аксесуарів, розроблених для 

альтернативних робочих середовищ, включаючи 4-х 

колісний циліндровий візок, 4-х колісний трос

MIG X3P FastMig 450   

MIG X3S FastMig 420 



Жорсткий та міцний полегшений корпус 

пристрою подачі дроту із пластику, має 

конструкцію з подвійними стінками, 

розроблений для поглинання ударів 

промислового, важкого зварювання та 

виготовлення.

X3 FastMig включає в себе широкий спектр 

встановлених на заводі зварювальних 

програм, в тому числі діаметр дроту від 0,8 

мм до 2,0 мм. X3P має 67 зварювальних 

програм, а X3S - 42 зварювальні програми, 

що охоплюють Fe, Ss, AlSi5, AlMg5, CuSi3, 

Fe Metal, Fe Rutil, FC[1] CrNiMo.



Кольоровий РК-дисплей, не мовний інтерфейс 

користувача чітко та швидко налаштовується як 

для професіоналів, так і для напівпрофесійних 

зварників.

Привід Duratorque 4x4 є надзвичайно 

міцним і надійним, що забезпечує 

високу якість зварювання в будь-яких 

умовах.



Простота установки та зварювання

Розроблений для простоти та зручності використання, X3 FastMig 

пропонує параметри налаштування параметрів зварювання як 

АВТОМАТИЧНО, так і ВРУЧНУ за допомогою інтерфейсу 

користувача на основі значків для швидкого та точного вибору 

параметрів.

Висока якість, чисті результати зварювання

X3 FastMig Pulse пропонує низку варіантів продуктивності 

процесу MIG/MAG/ручного/синергічного/імпульсного, що 

забезпечує високу якість і чисті результати зварювання.

Потужний і продуктивний

Моделі X3 FastMig забезпечують робочий цикл 60% 

(MIG/MAG), підтримуючи швидкозмінні та різноманітні 

промислові зварювальні завдання.



X3S / X3P FASTMIG

X3S FastMig
420 SYN G

X3S FastMig
420 SYN W

X3P FastMig
450 PULSE G

X3P FastMig
450 PULSE WОсобливість

Напруга підключення до 
мережі 3~ 50/60 Гц

380 - 415 В ±10 % 380 - 415 В ±10 % 380 - 415 ±10 % 380 - 415 ±10 %

Вихід при +40 °C

60% MIG

100% MIG

60% ММА

100% ММА

420 А

350 А

400 А

330 А

420 А

350 А

400 А

330 А

450 А

380 А

430 А

360 А

450 А

380 А

430 А

360 А

Зварювальний струм і 
діапазон напруги

MIG

ММА

довбання

Діапазон робочих температур

Діапазон температур зберігання

Клас ЕМС

Ступінь захисту

Зовнішні розміри ДхШхВ

Вага без аксесуарів

Стандарти

Код товару

15 А/12 В - 420 А/40 В

15 А/10 В - 400 А/41 В

15 А/10 В - 400 А/41 В

- 20…+40 °C

- 40…+60 °C

А

IP23

698 x 251 x 361 мм

35 кг

IEC 60974-1, -10

X3S420G

15 А/12 В - 420 А/40 В

15 А/10 В - 400 А/41 В

15 А/10 В - 400 А/41 В

- 20…+40 °C

- 40…+60 °C

15A/12V - 450A/45V

15A/15V - 430A/46V

15A/15V - 430A/46V

- 20…+40

- 40…+60

15A/12V - 450A/45V

15A/15V - 430A/46V

15A/15V - 430A/46V

- 20…+40

- 40…+60

А

IP23

А

IP23

А

IP23

698 x 251 x 613 мм

47 кг

IEC 60974-1, -2, -10

698 x 251 x 361 мм

35 кг

IEC 60974-1, -10

698 x 251 x 613 мм

47 кг

IEC 60974-1, -2, -10

X3S420W X3P450G X3P450W

опис

Джерело живлення X3S Syn 420 G

Джерело живлення X3S Syn 420 Вт

Джерело живлення X3P Pulse 450 G

Джерело живлення X3P Pulse 450 W

Пристрій подачі дроту X3 HD300

X3 4-х колісний візок

2-х колісний візок для подачі дроту X5

Візок для подачі дроту X5

X5 Wire Feeder HD300 Підвіс для штанги

Код товару

X3S420G

X3S420W

X3P450G

X3P450W

X3HD300

X3T4

X5702010000

X5702020000

X5702041000

опис

З'єднувальний кабель 70-G 20M

З'єднувальний кабель 70-W 20M

З'єднувальний кабель 70-G 25M

З'єднувальний кабель 70-W 25M

З'єднувальний кабель 70-G 30M

З'єднувальний кабель 70-W 30M

HR53 Цифровий ручний пульт

Дистанційне керування на факелі GXe

Код товару

X37020MG

X37020MW

X37025MG

X37025MW

X37030MG

X37030MW

HR53

GRe50

Захисні повзунки пристрою подачі дроту X5 HD300 із 

опорою для пістолета
X5702091000

З'єднувальний кабель 70-G 1,5M

З'єднувальний кабель 70-W 1,5M

З'єднувальний кабель 95-G 1,5M

З'єднувальний кабель 95-W 1,5M

З'єднувальний кабель 70-G 5M

З'єднувальний кабель 70-W 5M

З'єднувальний кабель 70-G 10M

З'єднувальний кабель 70-W 10M

З'єднувальний кабель 70-G 15M

З'єднувальний кабель 70-W 15M

X37001MG

X37001MW

X39501MG

X39501MW

X37005MG

X37005MW

X37010MG

X37010MW

X37015MG

X37015MW

Скануйте для отримання додаткової інформації




