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BETA XFA/SFA/PFA

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ РЕСПІРАТОР ПРОПОНУЄ КОМФОРТ І ЗАХИСТ 
ЗА НИЗЬКОЇ ВАГИ

У НОВІ покращені респіратори Beta серії e подається прохолодне та чисте повітря для дихання від 
блоку фільтрації PFU 210e з акумуляторним живленням, що забезпечує оптимальну свободу 

переміщення робочою зоною, або магістраллю від джерела повітря для дихання, витрату якого 
регулює RSA 230.

Незважаючи на те, що підключення до RSA230 певною мірою обмежує свободу переміщення, рішення 
з подачею повітря магістраллю підходять для умов, у яких зварювальні гази та захисний газ можуть 

накопичуватися та витісняти кисень із повітря для дихання.
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КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

НЕУСКЛАДНЕНЕ
ДИХАННЯ

Підтримка надлишкового 
тиску дає змогу легко дихати і 

не допускає проникнення 
диму і парів, що утворюються 

під час зварювання.

ЧИСТЕ І
БЕЗПЕЧНЕ ПОВІТРЯ

ДЛЯ ДИХАННЯ

Високоефективні фільтри 
затримують щонайменше 
99,998 % завислих часток.

ПЕРЕВАГИ

- Моделі респіраторів Beta e90 PFA/SFA/XFA
- Для зварювання, прихватки, шліфування, різання, контролю
- Моделі респіраторів з акумуляторним живленням або з подачею повітря по магістралі
- Модель XFA оснащена автоматичним світлофільтром LiFE+ Color зі ступенями 
затемнення 14 і 15
- Модель SFA оснащена автоматичним світлофільтром LiFE+ Color зі ступенями 
затемнення 9-13
- EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 і AS/NZS 1716
- Можливість використання з фільтрами частинок і газів
- Швидкозаряджаємі акумулятори респіраторів із примусовою подачею повітря
- Шкіряний ремінь і металева пряжка
- Зварювальний респіратор з невеликою вагою - Beta e90P PFA з лицьовим ущільненням 
важить всього 650 г
- Зручний головний бандаж
- Додаткові збільшувальні лінзи
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ВАРІАНТИ ПРОДУКТІВ

Beta e90 PFA
Комплекти респіраторів із примусовою 

подачею повітря класу TH2 з рішеннями 
для фільтрації як твердих частинок, так і 
газу. До комплекту входить зварювальна 

маска Beta e90 XFA, пасивний 
світлофільтр із затемненням 11, 

респіратор PFU 210e з примусовою 
подачею повітря, повітряний шланг, 
попередній фільтр, фільтр твердих 

частинок, акумулятор ємністю 3,2 А-год, 
зарядний пристрій для акумулятора, 

витратомір, шкіряний ремінь із 
набиванням..

Beta e90 SFA
Комплекти респіраторів із примусовою 

подачею повітря класу TH2 з рішеннями 
для фільтрації як твердих частинок, так і 
газу. До комплекту входить зварювальна 
маска Beta e90 SFA, світлофільтр SA 60B 
з автоматичним затемненням, респіратор 
PFU 210e з примусовою подачею повітря, 

повітряний шланг, попередній фільтр, 
фільтр твердих часток, акумулятор 

ємністю 3,2 А-год, зарядний пристрій для 
акумулятора, витратомір, шкіряний 

ремінь з набиванням.

Beta e90 XFA
Комплекти респіраторів із примусовою 

подачею повітря класу TH2 з рішеннями 
для фільтрації як твердих частинок, так і 
газу. До комплекту входить зварювальна 
маска Beta e90 XFA, світлофільтр XA 47 з 
автоматичним затемненням, респіратор 

PFU 210e з примусовою подачею повітря, 
повітряний шланг, попередній фільтр, 

фільтр твердих часток, акумулятор ємністю 
3,2 А-год, зарядний пристрій для 

акумулятора, витратомір, шкіряний ремінь 
з набиванням.

Beta e90 PFA Airline
Зварювальні респіратори для підключення 

до джерела повітря для дихання. До 
комплекту входить зварювальна маска 
Beta e90 PFA, пасивний світлофільтр, 

регулятор подачі повітря RSA 230, 
повітряний шланг і адаптер повітряного 

шланга для RSA 230, витратомір, шкіряний 
ремінь із набиванням.

Beta e90 XFA Airline
Зварювальні респіратори для 

підключення до джерела повітря для 
дихання. До комплекту входить 

зварювальна маска Beta e90 XFA, 
світлофільтр XA 47, що автоматично 

затемнюється, регулятор подачі повітря 
RSA 230, повітряний шланг і адаптер 

повітряного шланга для RSA 230, 
витратомір, шкіряний ремінь із 

набиванням.

Beta e90 SFA Airline
Зварювальні респіратори для підключення 

до джерела повітря для дихання. До 
комплекту входить зварювальна маска 
Beta e90 SFA, світлофільтр SA 60B, що 
автоматично затемнюється, регулятор 

подачі повітря RSA 230, повітряний шланг і 
адаптер повітряного шланга для RSA 230, 

витратомір, шкіряний ремінь із 
набиванням.
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ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
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ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

PFU 210e

Надійна і довговічна модель PFU 210e дає 
змогу обирати швидкість вентилятора 

(160 л/хв або 210 л/хв), оснащена 
індикаторами стану акумулятора і 

фільтра; для цієї моделі можна вибрати 
стандартні акумулятори або акумулятори 

для важких умов експлуатації.

PFU 210e

Для респіратора PFU 210e пропонуються 
такі фільтри: іскровловлювач, попередній 
фільтр, фільтр твердих частинок, фільтр, 

що поглинає запахи, і газовий фільтр. 
Більш детальна інформація про фільтри 
Kemppi і про те, як їх замовити, наведена 

в каталозі продукції для забезпечення 
безпеки.

RSA 230

Регулятор подачі повітря з магістралі, 
який можна носити на поясі Він дає змогу 

регулювати подачу повітря до 
зварювальних респіраторних масок із 
тканинним лицьовим ущільненням і 

постачається з моделями Gamma і Beta з 
подачею повітря. У ньому передбачено 

змінний шумопонижувач, що знижує 
рівень шуму від потоку повітря.

SA 60B

Зварювальний світлофільтр, що 
автоматично затемнюється, має велику 

область огляду 100 x 60 мм і використовує 
технологію автоматичного затемнення 
LiFE+ Color, що забезпечує підвищену 
чіткість огляду. Регулювання ступеня 

затемнення: 5, 9-13.

XA 47

Автоматичний зварювальний світлофільтр 
з технологією автоматичного затемнення 
LiFE+ Color забезпечує підвищену чіткість 
огляду. Регулювання ступеня затемнення: 

5, 8, 9-13 и 14, 15.

Шкіряний зварювальний 
нагрудник

Додатковий інтегрований захист шиї для 
моделей Alfa і Beta серії e. Кнопки-

застібки полегшують зняття та 
встановлення.

Універсальний шкіряний 
захист для шиї

Універсальний шкіряний захист шиї, який 
забезпечує захист шиї та плечей від 
бризок металу під час зварювання та 
шліфування, може застосовуватися з 

усіма засобами індивідуального захисту 
Kemppi та іншими наявними на ринку 
засобами індивідуального захисту для 

зварювання.
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ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

Beta e90 PFA

Код обладнання 9873030

Маса 650 г

Робоча температура –5 ... +55 °C за відносної вологості <80 %

EN 175 B

EN 12941 TH2

AS/NZS 1716; P1

Зварювальний світофільтр Пасивний

Розмір поля зору 100 x 78 мм

Розмір світофільтра 110 x 90 мм

Діапазон затемнення 11

LiFE+ Color (так/ні) Ні

Функція шліфування (так/ні) Ні

Респіратор із примусовою подачею повітря PFU 210e

Beta e90 SFA

Код обладнання 9873032

Маса 680 г

Робоча температура –5 ... +55 °C за відносної вологості <80 %

EN 175 B

EN 12941 TH2

AS/NZS 1716; P1

Зварювальний світофільтр SA 60B

Розмір поля зору 100 x 60 мм

Розмір світофільтра 110 x 90 мм

Діапазон затемнення 9–13

Прозорий стан світлофільтра, що автоматично 
затемнюється

3,5

Час перемикання світлофільтра, що автоматично 
затемнюється

0,1 мс

LiFE+ Color (так/ні) Так

Функція шліфування (так/ні) Так

Респіратор із примусовою подачею повітря PFU 210e
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Beta e90 XFA

Код обладнання 9873036

Маса 700 г

Робоча температура –5 ... +55 °C за відносної вологості <80 %

EN 175 B

EN 12941 TH2

AS/NZS 1716; P1

Зварювальний світофільтр XA 47

Розмір поля зору 97 x 47 мм

Розмір світофільтра 110 x 90 мм

Діапазон затемнення 9–15

Прозорий стан світлофільтра, що автоматично 
затемнюється

4

Час перемикання світлофільтра, що автоматично 
затемнюється

0,1 мс

LiFE+ Color (так/ні) Так

Функція шліфування (так/ні) Так

Респіратор із примусовою подачею повітря PFU 210e

Beta e90 PFA Airline

Код обладнання SP9873031

Маса 650 г

Робоча температура –5 ... +55 °C за відносної вологості <80 %

EN 175 B

Зварювальний світофільтр Пасивний

Розмір поля зору 100 x 78 мм

Розмір світофільтра 110 x 90 мм

Діапазон затемнення 11

LiFE+ Color (так/ні) Ні

Функція шліфування (так/ні) Ні

Регулятор подачі повітря RSA 230
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Beta e90 XFA Airline

Код обладнання 9873037

Маса 700 г

Робоча температура –5 ... +55 °C за відносної вологості <80 %

EN 175 B

Зварювальний світофільтр XA 47

Розмір поля зору 97 x 47 мм

Розмір світофільтра 110 x 90 мм

Діапазон затемнення 9–15

Прозорий стан світлофільтра, що автоматично 
затемнюється

4

Час перемикання світлофільтра, що автоматично 
затемнюється

0,1 мс

LiFE+ Color (так/ні) Так

Функція шліфування (так/ні) Так

Регулятор подачі повітря RSA 230

Beta e90 SFA Airline

Код обладнання 9873033

Маса 680 г

Робоча температура –5 ... +55 °C за відносної вологості <80 %

EN 175 B

Зварювальний світофільтр SA 60B

Розмір поля зору 100 x 60 мм

Розмір світофільтра 110 x 90 мм

Діапазон затемнення 9–13

Прозорий стан світлофільтра, що автоматично 
затемнюється

3,5

Час перемикання світлофільтра, що автоматично 
затемнюється

0,1 мс

LiFE+ Color (так/ні) Так

Функція шліфування (так/ні) Так

Регулятор подачі повітря RSA 230

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

 PFU 210e

Код обладнання SP011996

Маса 2510 g

Робоча температура -5…+55 °C

Мінімальна витрата повітря 160 l/min

Максимальна витрата повітря 210 l/min

Тип акумулятора Li-ion

Час заряджання акумулятора (80 %) 1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)

Термін служби акумулятора (цикли перезаряджання) 500
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RSA 230

Код обладнання SP011617

Маса 1600 g

Довжина подавального повітряного шланга 10 - 30 m

Необхідний тиск повітря, що подається 550 - 600 kPa

Мінімальна витрата повітря 160 l/min

Максимальна витрата повітря 400 l/min
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi один із лідерів зварювальної індустрії. Наша роль - 
розробляти рішення, які забезпечать процвітання Вашого бізнесу. 
Штаб-квартира Kemppi розташована в місті Лахті, Фінляндія. 
Понад 800 експертів у галузі зварювання працює на 
підприємствах Kemppi в 17 країнах світу; річний дохід компанії 
перевищує 150 млн євро. Наші рішення для зварювання 
включають інтелектуальне обладнання, програмне забезпечення 
для управління зварювальним виробництвом і експертні послуги, 
призначені як для використання в промисловому виробництві з 
жорсткими стандартами, так і для швидкого зварювання в будь-
яких умовах. Ми враховуємо особливості роботи в різних регіонах 
завдяки створенню глобальної партнерської мережі, що покриває 
60 країн світу.

http://kemppi.com
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