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Далеко за межами звичного

Новий флагман на ринку зварювальних апаратів TIG змінного і постійного струму, MasterTig задає нові 
стандарти якості зварювання, практичності та енергоефективності.

Розроблені для професіоналів, різні моделі з лінійки MasterTig можуть працювати за сили струму 230 А, 300 
А, 400 А і 500 А, вирізняючись при цьому невеликою вагою і розміром. 

Модульна конструкція апаратів дає змогу зібрати модель, що якнайкраще відповідатиме вашим вимогам, 
включно з альтернативними варіантами панелі керування, бездротовим дистанційним керуванням і різними 
способами транспортування.

Стильні, практичні та надійні апарати сімейства MasterTig стійкі до ударів і складних умов повсякденної 
експлуатації в зварювальному виробництві. Незалежно від того, чи проводяться зварювальні роботи в цеху 
або з виїздом на об'єкт, MasterTig допоможе в їхньому виконанні.



РІВЕНЬ ШУМУ НИЖЧЕ НА 20 % 

MasterTig знижує рівень шуму 
порівняно зі зварювальними 

апаратами наших конкурентів 
під час зварювання змінним і 

постійним струмом, даючи вам 
змогу сконцентруватися на 

якості роботи.

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ 
ШВИДШЕ НА 60 % 

Weld Assist допомагає правильно 
налаштувати обладнання. Просто 

вкажіть, що саме ви збираєтеся 
зварювати, і функція Weld Assist 
автоматично задасть правильні 

параметри для простого й 
ефективного зварювання.

Зварювання ШВИДШЕ НА 30 % 

Функція Double Pulse підвищує 
швидкість переміщення під час 
зварювання постійним струмом 
і знижує тепловкладення на 20 

%. Результат - швидке 
зварювання і низька деформація 

матеріалів.
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MasterTig виготовляється з міцної, 
енергопоглинаючої, придатної для 
вторинної переробки пластмаси з 

протиударним захистом навколо системи 
живлення.

(MasterTig 535 ACDC оснащений 
металевими бічними пластинами).

МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

Виберіть будь-яку з моделей MasterTig, 
а також підберіть користувацький 

інтерфейс, варіанти дистанційного 
керування, транспортних візків 

і пальників, щоб апарат повністю 
відповідав вашим вимогам.

ПРОТИУДАРНИЙ ЗАХИСТ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 

Завантажте логотип своєї компанії або будь-
яке зображення, щоб персоналізувати 

скрінсейвер MasterTig.

БЕЗПЕЧНЕ 
ВСТАНОВЛЕННЯ БАЛОНІВ

Балони встановлюються в транспортні візки 
MasterTig на рівні підлоги, що дає змогу обійтися 
без підняття важких предметів. У більші 4-колісні 

транспортні візки вбудована інноваційна 
поворотна пластина для балонів, що забезпечує 

підвищену легкість і безпеку завантаження 
балонів.

Відмінна ергономія і         удобство в эксплуатации
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Отличная эргономия            и         зручність в експлуатації

ЗБЕРІГАННЯ ЗАПЧАСТИН ДЛЯ 
ПАЛЬНИКА

Швидкий доступ до часто використовуваних 
запчастин для пальника, що зберігаються в зручному 
лотку з ручками.(Функція не включена в MasterTig 535 
ACDC).

ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

Виберіть або традиційну кнопкову панель керування, 
або систему керування з кольоровим 
7-дюймовим TFT-дисплеєм для простого, швидкого і 
точного налаштування параметрів.
і точного налаштування параметрів. Захищена 
3-міліметровою пластиною, панель керування 
з 7-дюймовим TFT-дисплеєм стійка до ударів і 
подряпин.

WELD ASSIST

Налаштування апарата за допомогою Weld Assist. 
Дотримуючись простих інструкцій на екрані, виберіть 
матеріал, товщину, тип з'єднання і позицію, після чого 
Weld Assist автоматично задасть найкращі параметри 
для максимально точного та ефективного 
зварювання. Weld Assist також рекомендує 
оптимальний розмір електрода, параметри 
присадного дроту 
і подачі газу, тип канавки, профіль проходу і 
швидкість переміщення. Це чудове рішення для 
створення попередньої технологічної карти 
зварювання pWPS. 

АВТООХОЛОДЖЕННЯ

Динамічне газове та водяне охолодження забезпечує 
оптимальний контроль температури та 
енергоефективність. Залежно від 
рівня потужності та тривалості зварювання 
охолоджувальні вентилятори джерела живлення 
регулюють потік повітря і час роботи двигуна блоку 
охолодження від 15 секунд до 4 хвилин, що знижує 
споживання електроенергії та рівень шуму. MasterTig 
535 ACDC також оснащений світлодіодним 
індикатором рівня води.

BLUETOOTH 

Магія бездротового дистанційного керування. 
Позбавтеся від необхідності постійно лагодити дроти 
і підвищіть безпеку на робочому місці завдяки 
дистанційному керуванню через Bluetooth. Виберіть 
модуль із ручним керуванням або ножною педаллю 
й отримайте можливість бездротового керування 
живленням на відстані до 15 або навіть 100 м 
залежно від умов проведення робіт. Просто 
полегшіть собі життя.

від 15 до 100 м
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DOUBLE PULSE 

Double Pulse поєднує альтернативні цикли 
імпульсу, що підвищують швидкість 
зварювання на 30%, зі зменшенням 
тепловкладення на 20%. Знижуючи рівень 
деформації і вартість зварювання, Double Pulse 
ідеально підходить як для ручного зварювання 
постійним струмом, так і для механічного 
зварювання, а також забезпечує відмінний 
зовнішній вигляд зварного шва.

iTEC 

ITEC — інноваційна технологія для надійного 
підпалу дуги. Вона особливо практична при 
використанні довгих подовжувачів для 
пальника, при зварюванні тонких матеріалів 
або ж при малій потужності зварювального 
струму. Дозволяє точно задати енергію іскри.

КАНАЛИ ПАМ'ЯТІ 

Панель керування MTP35X з кольоровим TFT-
дисплеєм пропонує 99 каналів пам'яті на 
процес для збереження найкращих 
налаштувань або значень технологічної 
карти. Ви можете вільно копіювати, видаляти 
або оновлювати збережену в пам'яті 
інформацію. Це швидко і просто!

ТАЙМЕР ЗВАРЮВАННЯ

Таймер зварювання MasterTig ідеально 
підходить для вимірювання тривалості циклу 
зварювання та інших параметрів. Він 
легко і швидко перезапускається, що дає 
змогу записувати і порівнювати час, що пішов 
на зварювання.

MICROTACK

MicroTack - функція, яка використовується для 
виконання швидкого і точного прихватного 
шва під час зварювання TIG постійним або 
змінним струмом. Вона ідеально підходить для 
виконання декількох прихватних швів на 
тонких аркушах металу поспіль, коли дуже 
важливий зовнішній вигляд зварювального 
шва. Можливі параметри функції MicroTack: від 
одного до п'яти циклів імпульсів або ж режим 
безперервних циклів. Потужність 
зварювального струму задається окремо, а час 
циклу дуги встановлюється в діапазоні від 1 до 
200 мс. Точні прихватні шви з мінімальним 
тепловкладенням. Ідеальна якість.

OPTIMA AC

Optima AC — форма кривих струму 
під час зварювання TIG змінним струмом, 
що об'єднує всі переваги традиційних 
синусоїдальних і квадратних форм, з 
частинкою магії для оптимального 
зварювання змінним струмом. Можна 
вибрати найбільш підходящу форму 
кривих: синусоїдальну, квадратну або ж 
плавну - Optima AC.

AUTO PULSE 

Простота і зручність використання: 
задавати потрібно лише значення 
зварювального струму. Auto Pulse ідеально 
підходить для зварювання постійним 
струмом.

Удосконалене зварювання
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WELD ASSIST
Дотримуючись простих інструкцій на екрані, виберіть 
матеріал, товщину, тип з'єднання і позицію, після чого Weld 
Assist автоматично задасть найкращі параметри для 
максимально точного та ефективного зварювання.

Для MMA виберіть тип електрода, розмір електрода і тип 
з'єднання.
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 

Завантажте логотип своєї компанії або будь-яке 
зображення, щоб персоналізувати скрінсейвер 
MTP35X. Це швидко і просто!

ТОЧНІСТЬ І ПРОСТОТА

Для швидкого і точного налаштування параметрів виберіть або традиційну кнопкову панель управління, або 
систему управління з кольоровим 7-дюймовим TFT-дисплеєм і функцією Weld Assist для зварювання TIG і 
MMA. У стандартну комплектацію MasterTig 535 ACDC входить панель MTP35X.

БЕЗПЕЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ БАЛОНІВ

Чотириколісні транспортні візки оснащуються 
інноваційною захисною пластиною для безпечного 
встановлення балонів.

ПАЛЬНИКИ FLEXLITE TIG

Пальники FlexLite TX забезпечені міцними і гнучкими 
гумовими ручками, що підвищують зручність і 
знижують стомлюваність зварника. Гумова рукоятка 
забезпечує надійне захоплення, а її інноваційний 
дизайн знижує навантаження на зап'ястя і дає змогу 
сконцентруватися на якості зварювання.

Пальники FlexLite TX TIG легко встановлюються на 
моделі MasterTig з газовим або водяним охолодженням. 
Доступні варіанти різної довжини і для різних джерел 
зварювального струму.

Компактні зварювальні головки доступні в жорсткому і 
гнучкому варіантах, а також у варіанті з S-подібною шийкою, 
що обертається (яка забезпечує ефективне охолодження і 
легкий доступ у найрізноманітніші місця).

MTP23X MTP33X MTP35X (стандартна установка на MT535)
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MASTERTIG 235 ACDC GM MASTERTIG 235 ACDC GM
(пристрій зниження напруги постійно 
увімкнено)

Напруга мережі 1 фаза, 50/60 Гц 110/220…240 В ±10 % 110/240 В ±10 %

Запобіжник 16 А 15 А

Напруга холостого ходу (середня) MMA 50 В 23 В (пристрій зниження напруги постійно 
увімкнено)

Максимальна номінальна вихідна напруга при 40 °C 
(240 В)

Зварювання TIG, 40 % 230 А / 19.2 В 230 А / 19.2 В

Максимальна номінальна вихідна напруга при 40 °C 
(110 В)

Сварка TIG, 40 % 130 А / 15.2 В 130 А / 15.2 В

Діапазон вихідних характеристик (240 В) TIG 3 А/1 В…230 А/31 В 3 А/1 В…230 А/31 В

Діапазон вихідних характеристик (110 В) TIG 3 А/1 В…130 А/24 В 3 А/1 В…130 А/24 В

Діапазон робочих температур -20…+40 °C -20…+40 °C

Клас електромагнітної сумісності А А

Клас захисту IP23S IP23S

Габаритні розміри Д х Ш х В 544 x 205 x 443 мм 544 x 205 x 443 мм

Маса без додаткового обладнання 19,1 кг 19,1 кг

Рекомендовані потужності генераторів (мін.) Sген 8 кВА 8 кВА

Діаметри штучних електродів ø мм 1,6…5,0 мм 1,6…5,0 мм

Стандарти IEC60974-1,-3,-10, AS60974.1, GB/T15579.1
IEC 61000-3-12

IEC60974-1,-3,-10, AS60974.1, GB/T15579.1
IEC 61000-3-12

MASTERTIG 325 DC
MASTERTIG 335 ACDC

MASTERTIG 325 DC G
MASTERTIG 335 ACDC G

MASTERTIG 325 DC GM
MASTERTIG 335 ACDC GM

Напруга мережі 3 фазы, 50/60 Гц 380…460 В ±10 % 380…460 В ±10 % 220…230 В; 380…460 В ±10 %

Запобіжник 16 А 16 А 20 А

Напруга холостого ходу (середня) MMA 50 В 
23 В*

50 В
23 В*

50 В

Максимальна номінальна вихідна 
напруга при 40 °C

Зварювання
 TIG, 40 %

300 А / 22 В 300 А / 22 В 300 А / 22 В

Діапазон вихідних характеристик TIG 3 А/1 В…300 А/38 В 3 А/1 В…300 А/38 В 3 А/1 В…300 А/ 27 В (при 220 В)

Діапазон робочих температур -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C

Клас електромагнітної сумісності А А А

Клас захисту IP23S IP23S IP23S

Габаритні розміри Д х Ш х В 544 x 205 x 443 мм 544 x 205 x 443 мм 544 x 205 x 443 мм

Маса без додаткового обладнання 21,0 кг
22,0 кг

21,5 кг
22,5 кг

21,5 кг
22,5 кг

Рекомендовані потужності генераторів (мін.) Sген 20 кВА 20 кВА 20 кВА

Діаметри штучних електродів ø мм 1,6…6,0 мм 1,6…6,0 мм 1,6…6,0 мм

Стандарти IEC60974-1,-3,-10, AS60974.1, GB/T15579.1 IEC60974-1,-3,-10, AS60974.1, GB/T15579.1 IEC60974-1,-3,-10, AS60974.1, GB/T15579.1

* Тільки для версій моделей джерел живлення з постійно ввімкненою функцією зниження напруги.

MASTERTIG 425 DC G MASTERTIG 425 DC G 
(блокування VRD у 
ввімкненому стані)

MASTERTIG 535 ACDC GM MASTERTIG 535 ACDC 
GM (блокування VRD у 
ввімкненому стані)

Напруга мережі
3 фазы, 50/60 Гц

380…460 V ±10 % 380…460 V ±10 % 220…230 V; 380…460 V ±10 % 220…230 V; 380…460 V ±10 %

Запобіжник 16 A 16 A 32 A 32 A

Напруга холостого ходу 
(середня)

MMA 50 В 23 В (пристрій зниження напруги 
постійно увімкнений)

50 В 23 В (пристрій зниження напруги 
постійно увімкнений)

Максимальна 
номінальна вихідна 
напруга при 40 °C

TIG 30 % ED 400 A / 26 V 30 % ED 400 A / 26 V 40 % ED 500A/30V (400V)
40 % ED 450A/28V (220V)

40 % ED 500A/30V (400V)
40 % ED 450A/28V (220V)

Діапазон вихідних 
характеристик 

TIG 3 A / 1 V…400 A / 41 V 3 A / 1 V…400 A / 41 V 3 A/1 V-500 A /37 V (400V)
3 A/1 V-450 A /32 V (220 V)

3 A/1 V-500 A /37 V (400V)
3 A/1 V-450 A /32 V (220 V)

Діапазон робочих температур -20…+40 °C -20…+40 °C -20 ... +40 °C -20 ... +40 °C

Клас електромагнітної 
сумісності

A A A A

Клас захисту IP23S IP23S IP23S IP23S

Габаритні розміри Д х Ш х В 544 x 205 x 443 мм 544 x 205 x 443 мм 860 x 263 x 610 мм 860 x 263 x 611 мм

Маса без додаткового 
обладнання

23,6 кг 23,6 кг 57 кг 57 кг

Рекомендовані потужності 
генераторів (мін.)

Sген 20 кВА 20 кВА 35 кВА 35 кВА

Діаметри штучних 
електродів 

ø 1,6–7,0 мм 1,6–7,0 мм 1,6…7,0 мм 1,6…7,0 мм

Стандарти IEC60974-1,-3,-10, AS60974.1,
GB/T15579.1

IEC60974-1,-3,-10, AS60974.1, GB/
T15579.1

IEC60974-1,-3,-10, AS60974.1, GB/
T15579.1

IEC60974-1,-3,-10, AS60974.1, GB/
T15579.1



11
P43MT T25MT P45MT X5701020000

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Обладнання Опис Код заказа

MasterTig 235 ACDC GM Джерело живлення: 230 А пост./пер. струму, можливість роботи від генератора і за різної напруги живлення MT235ACDCGM

MasterTig 235 ACDC GM Джерело живлення: 230 А пост./пер. струму, можливість роботи від генератора і за різної напруги живлення, пристрій 
зниження напруги постійно ввімкнено

MT235ACDCGMAU

MasterTig 325 DC Джерело живлення: 300 А пост. струму MT325DC

MasterTig 325 DC G Джерело живлення: 300 А пост. струму, можливість роботи від генератора MT325DCG

MasterTig 325 DC G Джерело живлення: 300 А пост. струму, можливість роботи від генератора, пристрій зниження напруги постійно ввімкнено MT325DCGAU

MasterTig 325 DC GM Джерело живлення: 300 А пост. струму, можливість роботи від генератора і за різної напруги живлення MT325DCGM

MasterTig 335 ACDC Джерело живлення: 300 А пер./пост. струму MT335ACDC

MasterTig 335 ACDC G Джерело живлення: 300 А пер./пост. струму, можливість роботи від генератора MT335ACDCG

MasterTig 335 ACDC G Джерело живлення: 300 А пер./пост. струму, можливість роботи від генератора, пристрій зниження напруги постійно 
ввімкнено

MT335ACDCGAU

MasterTig 335 ACDC GM Джерело живлення: 300 А пост./пер. струму, можливість роботи від генератора і за різної напруги живлення MT335ACDCGM

MasterTig 425 DC G Джерело живлення: 400 A DC, можливість роботи від генератора MT425DCG

MasterTig 425 DC G Джерело живлення: 400 A DC, можливість роботи від генератора, пристрій зниження напруги постійно увімкнений MT425DCGAU

MasterTig 535 ACDC GM Джерело живлення: 500 А пост./пер. струму, можливість роботи від 3-фазного генератора і за різної напруги живлення MT535ACDCGM

MasterTig 535 ACDC GM Джерело живлення: 500 А пост./пер. струму, можливість роботи від 3-фазного генератора і за різної напруги живлення, 
блокування VRD у ввімкненому стані

MT535ACDCGMAU

MasterTig Cooler M Блок охолодження, з можливістю роботи за різної напруги живлення MTC1KWM

MasterTig Cooler MXL Охолоджувач MasterTig 535, 1,7 кВт, можливість роботи за різної напруги живлення для XL MTC17KWMXL

MTP23X Панель керування: Мембранна панель, постійний струм MTP23X

MTP33X Панель керування: Мембранна панель, змінний і постійний струм MTP33X

MTP35X Панель управління: 7-дюймова панель TFT, постійний, змінний/постійний струм MTP35X

HR43 Дротовий пульт дистанційного керування HR43

HR45 Бездротовий пульт дистанційного керування HR45

FR43 Провідна педаль дистанційного керування FR43

FR45 Безпровідна педаль дистанційного керування FR45

P43MT Транспортний візок, 4-колісний візок P43MT

T25MT Транспортний візок, 2-колісний візок T25MT

P45MT Транспортний візок, 4-колісний візок P45MT

X5701020000 Транспортний 4-колісний візок MT535 ACDC X5701020000

ПАЛЬНИКИ FLEXLITE TIG TX 135GF TX 165GF TX 165GS TX 165G TX 225G TX 225GS TX 255WS TX 305WF TX 355W TX 455

Тип охолодження Газ Газ Газ Газ Газ Газ Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

Тип підключення Струм-газ G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4

Допустиме навантаження 
при 40 % (аргон)

А 130 160 160 160 220 220 250 300 350 450

Допустиме навантаження 
при 100 % (аргон)

А - - - - - - 200 200 250 320

Пульт дистанційного 
керування

Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція Опція

Тип шийки Гнучка Гнучка Поворотна Кут 70° Кут70° Поворотная Поворотная Гнучка Кут70° Кут70°

Це обладнання відповідає вимогам стандарту IEC 60974-7.

MASTERTIG COOLERS MASTERTIG COOLER M MASTERTIG COOLER MXL7KWMXL

Потужність охолодження. 0.9 kW 1.7 kW

Рекомендована охолоджувальна рідина MPG 4456 (суміш Kemppi) MPG 4456 (суміш Kemppi)

Об'єм резервуара 3.0 л 3.0 л

Діапазон робочих температур -20…+40 °C -20…+40 °C

Маса без додаткового обладнання 12,5 кг 25 кг



www.kemppi.com

Загальновизнаний лідер у галузі дугового зварювання. Kemppi - провідний 
розробник у галузі дугового зварювання. Ми постійно створюємо нові 
технології зварювання, що підвищують якість і продуктивність праці. Kemppi 
постачає інноваційні продукти, цифрові рішення та послуги для 
професіоналів - від промислових зварювальних компаній до індивідуальних 
підрядників. Ми 

прагнемо створювати виключно зручні та надійні продукти. Завдяки 
партнерській мережі, що охоплює понад 70 країн світу, ми враховуємо 
особливості роботи в кожному регіоні. Штаб-квартира Kemppi розташована в 
місті Лахті, Фінляндія. Близько 800 експертів працюють на підприємствах 
Kemppi в 17 країнах світу; річний дохід компанії перевищує 140 млн євро.

Kemppi — Designed for welders

Відскануйте цей QR-код, щоб завантажити додаток Kemppi 
Discovery. Додаток створить наочну симуляцію розміщення 
обладнання MasterTig у ваших умовах з використанням 
технології доповненої реальності.




