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MinarcTig Evo 200MLP

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ ІЗ
ПІДТРИМКОЮ ДВОХ РЕЖИМІВ ДЛЯ TIG- І STICK-

ЗВАРЮВАННЯ (MMA)
Легкий і компактний апарат MinarcTig Evo 200MLP вирізняється точним і якісним високочастотним або контактним 

запалюванням дуги під час TIG-зварювання, а також забезпечує 200 А пост. струму за однофазної мережі з напругою 230 В. 
Технологія джерел живлення з модулем PFC забезпечує чудову енергоефективність і надійність експлуатації навіть у разі 

використання кабелів завдовжки понад 100 м. Завдяки двом режимам роботи MinarcTig Evo 200MLP виконує як TIG-
зварювання, так і якісне Stick-зварювання (MMA) при 170 А. Велика світлодіодна приладова панель і широкий набір корисних 

функцій роблять зварювання зручним і легким. Крім стандартних функціональних можливостей, модель MLP оснащена 
регулятором Minilog, що дає змогу перемикатися між двома встановленими рівнями струму, а також функцією імпульсного TIG-

зварювання за постійного струму, що сприяє підвищенню швидкості та ефективності зварювання і поліпшенню зовнішнього 
вигляду швів. Функції дистанційного керування, зокрема керування з пальника, ножне керування і ручне дистанційне керування, 
пропоновані компанією Kemppi, дають змогу повністю контролювати зварювальну ванну незалежно від характеру виконуваних 

робіт.
Комплект поставки включає зварювальний пальник TTC 220 TIG, кабель заземлення і затискач. Для ринків Австралії, Нової

Зеландії та Данії доступні тільки моделі з нерегульованим пристроєм зниження напруги (VRD).

КЛЮЧОВІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНІ 
ТРУБОПРОВОДИ

ВИРОБНИЦТВО 
ТОНКОСТІННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

РЕМОНТ І 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2 MinarcTig Evo 200MLP 08022019



КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

ЛЕГКИЙ І 
ПОРТАТИВНИЙ

Не потребує додаткової 
допомоги при підйомі

БІЛЬШ ВИСОКА 
ШВИДКІСТЬ 

ЗВАРЮВАННЯ

Функції імпульсного TIG-
зварювання

МОЖЛИВА ДОВЖИНА 
КАБЕЛЮ

Для підвищеної 
зручності під час 

зварювання на місці

ПЕРЕВАГИ

- Два режими зварювання - TIG і MMA
- Високочастотний або контактний підпал дуги
- Зручні функції: імпульсне TIG-зварювання і Minilog (тільки модель MLP)
- Suitable for mains network or generator use
- Додаткова безпека завдяки функції зниження напруги (VRD)
- Технологія PFC для максимальної енергоефективності та збільшення часу зварювання 
завдяки зменшенню перерв у охолодженні апарата
- Невелика вага та портативність - вага 11 кг
- Конструкція призначена для використання з довгими (понад 100 м) кабелями живлення
- Чіткий функціональний світлодіодний дисплей для точних налаштувань
- Таймер подачі газу до і після зварювання; таймер збільшення/зменшення 
зварювального струму
- Сумісність із різними функціями дистанційного керування, пропонованими компанією 
Kemppi
- У стандартний комплект постачання входять зварювальний пальник (TTC 220), набір 
кабелів і ремінь для перенесення
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ПЕРЕВАГИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ

Пристрій MinarcTig Evo 200MLP дозволяє істотно збільшити 
продуктивність. Технологія джерел живлення з модулем PFC забезпечує 
максимальну економію енергії за коефіцієнта потужності 0,99 і дає змогу 
збільшувати час зварювання за рахунок зменшення часу перерв на 
охолодження. Разом із напівавтоматичною функцією імпульсного 
зварювання TIG на постійному струмі можна збільшити швидкість 
зварювання на 10% залежно від сфери застосування. Просто задайте 
тривалість і середнє значення зварювального струму і починайте 
зварювання. Зручно, чи не так?
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АЛЬТЕРНАТИВА - ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

MinarcTig Evo 200MLP AU
Зварювальний апарат Kemppi K5 з 

підтримкою двох режимів забезпечує 
високу якість, можливість мобільного 

TIG- і Stick-зварювання (MMA) завдяки 
технології імпульсного TIG-зварювання. 

Мережева вилка, що відповідає 
стандартам Австралії / Нової Зеландії.

MinarcTig Evo 200MLP DK
Зварювальний апарат Kemppi K5 з 

підтримкою двох режимів забезпечує 
високу якість, можливість мобільного 

TIG- і Stick-зварювання (MMA) завдяки 
технології імпульсного TIG-зварювання. 

Мережева вилка, що відповідає 
стандартам Данії.

MinarcTig Evo 200
Зварювальний апарат Kemppi K3 з 

підтримкою двох режимів для 
якісного мобільного TIG- і Stick-

зварювання (MMA). Доступні моделі 
для Австралії, Нової Зеландії та 

Данії.

MinarcTig Evo 200 AU
Зварювальний апарат Kemppi K3 з 

підтримкою двох режимів для якісного 
мобільного TIG- і Stick-зварювання 

(MMA). Мережева вилка, що відповідає 
стандартам Австралії / Нової Зеландії.

MinarcTig Evo 200 DK
Зварювальний апарат Kemppi K3 з 

підтримкою двох режимів для 
якісного мобільного TIG- і Stick-

зварювання (MMA). Мережева вилка, 
що відповідає стандартам Данії.
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ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

MinarcTig Evo 200MLP

Код обладнанн MinarcTig Evo 200MLP, TTC 220, 4 м — P0642

MinarcTig Evo 200MLP, TTC 220, 8 м — P0643

Напруга в однофазній мережі 50/60 Гц 230 В ± 15 %

Запобіжник (із затримкою спрацьовування) 16 А

Мінімальна вихідна потужність генератора 5,6 кВА

Вихідний струм (TIG) ПВ 35 % 200 А/18,0 В (35 %)

Вихідний струм (TIG) ПВ 60 % 160 А/16,4 В (60 %)

Вихідний струм (TIG) ПВ 100 % 140 А/15,6 В (100 %)

Вихідний струм (MMA) ПВ 35 % 170 А/26,8 В (35 %)

Вихідний струм (MMA) ПВ 60 % 130 А/25,2 В (60 %)

Вихідний струм (MMA) ПВ 100 % 110 А/24,4 В (100 %)

Напруга холостого ходу 95 В

Розміри штучних електродів 1,5...4,0 мм

Діапазон зварювального струму і напруги (зварювання MMA) 10 А/20,4 В – 170 А/26,8 В

Діапазон зварювального струму і напруги (зварювання TIG) 5 А/10,2 В – 200 А/18,0 В

Діапазон робочих температур -20…+40 °C

Габаритні розміри, ДхШхВ 449 × 210 × 358 мм

Маса (без додаткового обладнання)) 11 кг

Клас захисту IP23S

Стандарти IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi один із лідерів зварювальної індустрії. Наша роль - 
розробляти рішення, які забезпечать процвітання Вашого бізнесу. 
Штаб-квартира Kemppi розташована в місті Лахті, Фінляндія. 
Понад 600 експертів у галузі зварювання працює на 
підприємствах Kemppi в 13 країнах світу; річний дохід компанії 
перевищує 110 млн євро. Наші рішення для зварювання 
включають інтелектуальне обладнання, програмне забезпечення 
для управління зварювальним виробництвом і експертні послуги, 
призначені як для використання в промисловому виробництві з 
жорсткими стандартами, так і для швидкого зварювання в будь-
яких умовах. Ми враховуємо особливості роботи в різних регіонах 
завдяки створенню глобальної партнерської мережі, що покриває 
60 країн світу.

http://kemppi.com
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