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Kemppi Arc System 2.5 �– ArcInfo

	 Коротко 

- Простий у використанні веб-сервіс
- Наочне представлення параметрів 
зварювання
- Висока ефективність для освітніх 
установ і виробничих цехів
- Сприяє навчанню зварюванню та 
дослідницькій роботі
- Забезпечує фактографічну основу 
для розрахунку вартості
- Полегшує кваліфікаційну атестацію 
зварювальної технології

Реєстрація параметрів
Зварювальні параметри є важливим фактором якості зварювання. На ефективність зварювання і собівартість, 
поряд з іншими параметрами, впливає зварювальний струм, зварювальна напруга, швидкість подачі дроту, 
швидкість зварювання і тепловкладення під час зварювання.  Система ArcInfo перетворює отримані дані в наочний і 
зрозумілий формат. Основою цієї системи є зручність експлуатації та наочність представлення даних. 

Онлайн-сервіс
Онлайн-сервіс ArcInfo забезпечує наочне представлення результатів вимірювань. Надаються точні та достовірні 
звіти, що забезпечують зручність зорового сприйняття і наочне представлення. Оброблення та зберігання даних 
максимально спрощено. 

Використання даних для створення власних технологічних карт зварювання
За допомогою сервісу ArcInfo можна завантажити шаблон попередньої технологічної карти і, після успішних 
кваліфікаційних випробувань попередньої технологічної карти, на основі зварювальних даних, зібраних за 
допомогою ArcInfo, створити свою власну технологічну карту.

Як працює ArcInfo?
Для збору даних до зварювального апарату FastMig Pulse, FastMig KMS, FastMig X або FastMig M підключається 
пристрій DataCatch. Після зварювання пристрій DataCatch підключається до комп'ютера, надаючи безпосередній 
доступ до даних через Інтернет. ArcInfo являє собою веб-сервіс, тому турбуватися про програмні оновлення не 
потрібно: остання версія сервісу завжди завантажується автоматично. 

Новий напрямок у галузі зварювальної освіти 
Сервіс ArcInfo дає змогу прискорити навчальний процес. Тепер викладачі можуть проводити навчання технологіям 
зварювання, використовуючи ілюстрації та мотивуючий навчальний матеріал, що розширює можливості навчання. 
Крім того, сервіс ArcInfo пропонує учням посилання на додаткову інформацію в Інтернеті.

Щоб отримати більш детальну інформацію про обладнання, переглянути відео та 
новини, відвідайте веб-сайт компанії Kemppi www.kemppi.com.

ArcInfo - це зручний інструмент для реєстрації та аналізу параметрів зварювання. Система допомагає 
збирати інформацію щодо всіх необхідних зварювальних параметрів протягом усього технологічного 
процесу. 

Основні особливості

Новітні розробки в галузі аналізу якості зварювання
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Щоб отримати більш детальну інформацію про обладнання, 
переглянути відео та новини, відвідайте веб-сайт компанії Kemppi 
www.kemppi.com.

Kemppi Arc System 2.5 �– ArcInfo

Виберіть простий шлях - підключіться і натисніть кнопку

Щоб зібрати дані зі зварювального апарата і передати їх у хмарний сервіс ArcInfo, просто «підключіться і 
натисніть кнопку». 

1. Підключіть пристрій DataCatch до зварювального апарата, з якого планується збір параметрів зварювання.
2. Підключіть пристрій DataCatch до комп'ютера і натисніть кнопку передавання даних у сервіс ArcInfo.
3. Приступіть до аналізу параметрів зварювання.

1. Зрозуміле представлення зварних швів за часом
2. Наочне представлення параметрів зварювання для кожного 
шва.
3. велика кількість корисної інформації про найпоширеніші дефекти 
зварних швів.

FastMig DataCatch Ноутбук

Основні факти про програмне забезпечення

Інформація для замовлення

ArcInfo 6265032

Обліковий запис 
у хмарному сервісі 

ArcInfo

Хмарний сервіс ArcInfo




