
MinarcTig Evo 200
61009200

Портативний зварювальний апарат DC TIG, що видає 200 А від 1-
фазного джерела живлення. У комплект поставки входить ММА.

Технічні дані

Опис Значення

Напруга мережі 230 В ±15 %

Фази підключення до електромережі 1~50/60 Hz

Тип кабелю підключення до електромережі 3G, H07RN-F

Розмір кабелю підключення до електромережі 1.5 mm²

Максимальний струм живлення  [I1max] 24.8 A

Ефективний струм живлення [I1eff] 14.7 A

Номінальна максимальна вхідна потужність [ [S1max] 5.7 kVA

Мережевий запобіжник 16 A

Напруга холостого ходу (MMA/TIG) [U0] 107 V

Напруга холостого ходу (MMA) [Ur] 95 V

Напруга холостого ходу (MMA) VRD [Ur VRD] 30 V



Опис Значення

Напруга холостого ходу (MMA) [Uav] 95 V

Потужність холостого ходу 10 W

Вихід, тривалість увімкнення % за номінального 
максимального струму, TIG

35 %

Вихідний струм при +40 °C, номінальний максимальний струм, 
зварювання TIG

200 A

Вихідний струмтпри +40 °C, 100% TIG 140 A

Діапазон вихідного струму, TIG 5 A / 10.2 V ... 200 A / 18 V

Діапазон вихідного струму, MMA 10 A / 20.4 V ... 170 A / 26.8
V

Коефіцієнт потужності при номінальному максимальному струмі [λ] 0.99

Ефективність при номінальному максимальному струмі [η] 83 %

Клас електромагнітної сумісності A

Діаметр штучного електроду 1.5 mm...4 mm

Тип роз'єму зварювального пальника DIX

Робоча температура -20 °C...40 °C

Температура зберігання -40 °C...60 °C

Рекомендована мінімальна потужність генератора [Sgen] 8 kVA

Клас захисту (у повністю встановленому стані) IP23S

Зовнішні розміри, довжина 449 mm

Зовнішні розміри, ширина 210 mm

Зовнішні розміри, висота 358 mm

Маса без додаткового обладнання 11 kg

Стандарти IEC 60974-1, -3, -10, IEC
61000-3-12




